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	podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH), příl. II
	

	P - INICIÁTOR

	Datum vydání:
	
	20. leden 2009

	Datum revize:
	
	20. leden 2009



	1.
	Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku

	1.1.
	Identifikace látky nebo přípravku
	P - INICIÁTOR

	1.2.
	Použití látky nebo přípravku
	Reakční iniciátor pro vytvrzení polyesterových tmelů.

	1.3.
	Identifikace společnosti nebo podniku
	

	
	Výrobce

	
	Jméno nebo obchodní jméno
	PERGAN GmbH
Hilfstoffe fur industrielle Prozesse

	
	Adresa
	Schlavenhorst 71

D-46395 Bocholt

Německo

	
	Telefon
	+49 2871 9902-0

	
	Fax
	+49 2871 9902-50

	
	První příjemce

	
	Jméno nebo obchodní jméno
	BKP GROUP, a. s.

	
	Adresa
	1. května 333

687 34 Uherský Brod 3

	
	Identifikační číslo
	IČ: 26236788

	
	Telefon
	+420 572 61 00 61

	
	Fax
	+420 572 61 00 70

	
	Adresa elektronické pošty
	jozefh@bkp.cz

	
	Adresa www stránek
	www.bkp.cz

	
	Odborně způsobilá osoba odpovědná za bezpečnostní list

	
	Jméno nebo obchodní jméno
	PERGAN GmbH
Hilfstoffe fur industrielle Prozesse

	
	Adresa
	Schlavenhorst 71

D-46395 Bocholt

Německo

	
	Telefon
	+49 2871 9902-0

	1.4.
	Telefonní číslo pro mimořádné situace
	

	
	Společnost nebo poradenský subjekt
	Toxikologické informační středisko

Na Bojišti 1

128 08 Praha 2

	
	Telefonní číslo pro poskytování informací při mimořádných situacích
	nepřetržitě 224 91 92 93; 224 91 54 02; 224 91 45 75


	2.
	Identifikace rizik

	2.1.
	Klasifikace látky nebo přípravku

	
	Výstražný symbol 
	C
	O
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	Žíravý
	Oxidující

	
	R-věty
	R 7, R 22, R 34

	2.2.
	Nepříznivé fyzikálně-chemické účinky, účinky na zdraví a životní prostředí, symptomy související s použitím a možným nevhodným použitím

	
	Může způsobit požár. Zdraví škodlivý při požití. Způsobuje poleptání.

	2.3.
	Jiná rizika nebo účinky na životní prostředí

	
	Neuvedeno


	3.
	Složení nebo informace o složkách

	3.1.
	Chemická charakteristika přípravku

	
	Cyklohexanonperoxid v roztoku diacetonalkoholu.

	3.2.
	Přípravek obsahuje tyto nebezpečné látky a látky se stanovenými nejvyššími přípustnými koncentracemi v pracovním ovzduší


	
	Identifikační čísla
	Chemický název látky
	Koncentrace [%]
	Výstražný symbol

R-věty

	
	CAS:
	12262-58-7
	Cyklohexanonperoxid(y)
	40 - 50
	C, Xn, E

	
	ES(Einecs):
	235-527-7
	
	
	R 2, R 22, R 34

	
	Index.čís.:
	617-010-00-1
	
	
	

	
	CAS:
	123-42-2
	Diacetonalkohol
	30 – 40
	Xi

	
	ES(Einecs):
	204-626-7
	
	
	R 36

	
	Index.čís.:
	603-016-00-1
	
	
	

	
	CAS:
	7722-84-1
	Peroxid vodíku
	2,5 – 5,0
	C, Xn, O

	
	ES(Einecs):
	231-765-0
	
	
	R 8, R 20/22, R 35

	
	Index.čís.:
	008-003-00-9
	
	
	

	
	Výrobek podléhá povinnému označování na základě výpočtové metody „Všeobecné směrnice Evropského společenství pro zařazování přípravků“ v platném znění. Klasifikace odpovídá aktuálním směrnicím ES, je však doplněna z odborné literatury a firemními údaji.

	
	Plné znění R-vět je uvedeno v bodě 16. tohoto bezpečnostního listu.


	4.
	Pokyny pro první pomoc

	4.1.
	Všeobecné pokyny

	
	Osoba provádějící první pomoc se musí sama chránit. Neprodleně odstranit části oděvů znečištěné produktem. Příznaky otravy se mohou projevit až po mnoha hodinách, proto je nutní lékařský dohled nejméně 48 hodin po nehodě.

	4.2.
	Při nadýchání

	
	Při bezvědomí uložit a přepravit ve stabilizované poloze na boku. Postiženého dovést na čerstvý vzduch a uložit v klidném prostředí.

	4.3.
	Při styku s kůží

	
	Ihned omýt vodou a mýdlem a dobře opláchnout. Okamžitě odstraňte veškerý znečištěný oděv.

	4.4.
	Při zasažení očí

	
	Oči s otevřenými víčky vyplachovat po více minut proudem tekoucí vody. Při přetrvávajících potížích se poradit s lékařem.

	4.5.
	Při požití

	
	Nevyvolávat zvracení. Ihned vyhledat lékaře.


	5.
	Opatření pro hasební zásah

	5.1.
	Vhodná hasiva

	
	CO2, hasící prášek nebo rozstřikované vodní paprsky. Větší ohně zdolat rozstřikovanými vodními paprsky nebo pěnou odolnou vůči alkoholu.

	5.2.
	Hasiva, která z bezpečnostních důvodů nelze použít

	
	nestanoveno

	5.3.
	Zvláštní nebezpečí způsobené expozicí látce nebo přípravku, produktům hoření nebo vznikajícím plynům

	
	Za určitých podmínek hoření nejsou vyloučeny stopy jiných jedovatých látek. Uhlovodíky, kysličník uhelnatý nebo kysličník uhličitý.

	5.4.
	Speciální ochranné prostředky pro hasiče

	
	Izolační dýchací přístroj. Nevdechovat plyny z exploze a ohně.

	5.5.
	Další údaje

	
	Ohrožené nádrže chladit vodní sprchou. Dbát na vlastní ochranu.


	6.
	Opatření v případě náhodného úniku

	6.1.
	Preventivní opatření pro ochranu osob

	
	Chránit před zápalnými zdroji. Při dalším zvýšení teploty ochlazovat z bezpečné vzdálenosti proudem vody. Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny. Při rozkladu používat dýchací přístroj s filtrem A. Nosit ochrannou výstroj. Nechráněné osoby se nesmí přibližovat.

	6.2.
	Preventivní opatření pro ochranu životního prostředí

	
	Nenechat proniknout do kanalizace/povrchových vod/podzemních vod.

	6.3.
	Metody čištění

	
	Kontaminovaný materiál odstranit jako odpad podle bodu 13. Zajistit dostatečné větrání. Větší množství peroxidů je třeba před likvidací zředit vhodným flegmatizátorem na koncentraci pod 10%. Sebrat mechanicky nebo pomocí materiálu, který váže kapaliny (např. vermikulit) a potom zlikvidovat v souladu s místními předpisy.

	6.4.
	Další údaje

	
	Při dopravních nehodách a rozsypání většího množství informovat úřady.


	7.
	Zacházení a skladování

	7.1.
	Zacházení

	7.1.1.
	Preventivní opatření pro bezpečné zacházení s látkou nebo přípravkem

	
	Nádrž udržovat nepropustně uzavřenou. Uskladnit v dobře uzavřených nádobách v suchu a chladu. Chránit před horkem a slunečními paprsky. Nádrž opatrně otevřít a zacházet s ní opatrně. Zamezit vytváření aerosolů. Při překládání větších množství bez odsávacího zařízení: ochrana dýchání. Zbytky nedávat zpět do nádob, ve kterých se látka přechovává. Zásoby na pracovišti jen v omezeném množství. Před přestávkami a po práci umýt ruce. Produkt smí přijít do styku pouze s vhodnými materiály, jako např. polyethylen nebo ušlechtilá ocel. Uchovávejte odděleně od nečistot, rzi, chemikálií, zvláště koncentrovaných alkálií a koncentrovaných kyselin a také urychlovačů (např. solí těžkých kovů a aminů). Oxidující. Nejezte, nepijte a nekuřte při používání. Odstraňte všechny zdroje vznícení a nevytvářejte otevřený plamen nebo jiskry. Udržujte produkt a vyprázdněnou nádobu odděleně od zdrojů tepla a vznícení. Zamezte šoku a tření. Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny. Nekouřit.

	7.1.2.
	Preventivní opatření pro ochranu životního prostředí

	
	Zabraňte úniku přípravku do životního prostředí. Přechovávejte pouze v dobře uzavřených nádobách, které odpovídají originálnímu balení. Dbejte pokynů uvedených na etiketě přípravku.

	7.1.3.
	Specifické požadavky nebo pravidla vztahující se k látce nebo přípravku

	
	Chránit před horkem. Zajistit proti elektrostatickému náboji. Ochránit před úderem a třením. Používat přístroje/armatury chráněné proti explozi a nástroje, které nejiskří. Páry mohou se vzduchem vytvářet exploze schopné směsi. Nosit obuv s vodivými podrážkami. Zamezit otevřeným plamenům, jiskrám, přímému slunečnímu záření a jiným zdrojům zapálení. Nepřibližovat se se zápalnými zdroji – nekouřit.

	7.2.
	Skladování

	7.2.1.
	Podmínky pro bezpečné skladování

	
	Skladujte v souladu s místními předpisy. Skladovat na chladném místě. Přechovávat jen v původním obalu. Zabezpečit před proniknutím do půdy. Použít jen nádrže, které jsou pro látku povolené. Organické peroxidy nesmí být odkládány nebo skladovány společně se sloučeninami těžkých kovů nebo s aminy, resp. s jejich přípravky. Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Obaly uchovávat neprodyšně uzavřené v chladu a suchu. Přechovávat na uzamčeném místě a znepřístupnit dětem. Doporučená skladovací teplota: +5 až +30°C. Chránit před horkem a přímým slunečním světlem. Chránit před nečistotami. Skladovací třída: 5.2 „Organische Peroxide“ (VCI-Konzept).

	7.2.2.
	Množstevní limit při daných skladovacích podmínkách

	
	neuvedeno

	7.2.3.
	Specifické použití

	
	Reakční iniciátor pro vytvrzení polyesterových tmelů.


	8.
	Omezování expozice / osobní ochranné prostředky

	8.1.
	Expoziční limity

	Chemický název látky

(příl. č. 2 k NV č. 361/2007 Sb.)
	Koncentrace [%]
	Číslo CAS
	Nejvyšší přípustná koncentrace v ovzduší [mg/m3]

	
	
	
	PEL
	NPK-P

	Diacetonalkohol
	30 – 40
	123-42-2
	200
	300

	Peroxid vodíku
	2,5 – 5,0
	7722-84-1
	1
	2

	8.2.
	Omezování expozice

	8.2.1.
	Omezování expozice pracovníků

	
	Dodržet obvyklé bezpečnostní předpisy při zacházení s chemikáliemi. Zdržovat od potravin, nápojů a krmiv. Zašpiněný, nasáklý oděv ihned vysvléci. Před přestávkami a po práci umýt ruce. Ochranný oděv přechovávat odděleně. Zamezit delšímu a intenzivnímu styku s pokožkou. Zamezit styku s pokožkou a očima. Během práce nejíst, nepít, nekouřit a nešňupat. Preventivní ochrana pokožky mastí.

	8.2.1.1.
	Ochrana dýchacích orgánů

	
	Při dobrém větrání prostoru není třeba. Při nedostatečném větrání ochrana dýchacího ústrojí – filtr A2.

	8.2.1.2.
	Ochrana rukou

	
	Používat jen rukavice pro chemikálie s označením CE kategorie III. Výběr materiálu rukavic proveďte podle času průniku, permeability a degradace. Materiál rukavic: butylkaučuk, fluorkaučuk, nitrilkaučuk, neopren. Dodržovat časy průniku materiálem ochranných rukavic.

	8.2.1.3.
	Ochrana očí

	
	Uzavřené ochranné brýle.

	8.2.1.4.
	Ochrana kůže

	
	Ochranný pracovní oděv.

	8.2.2.
	Omezování expozice životního prostředí

	
	Dbejte obvyklých opatření na ochranu životního prostředí, viz bod 6.2.


	9.
	Fyzikální a chemické vlastnosti

	9.1.
	Obecné informace

	
	Skupenství při 20°C
	kapalná

	
	Barva
	bezbarvá

	
	Zápach (vůně)
	charakteristický

	9.2.
	Důležité informace z hlediska ochrany zdraví, bezpečnosti a životního prostředí

	
	Hodnota pH (koncentrát) při 20°C
	nestanoveno

	
	Teplota (rozmezí teplot) tání (°C)
	nestanoveno

	
	Teplota (rozmezí teplot) varu (°C)
	nestanoveno

	
	Bod vzplanutí (°C)
	> 55


	
	Hořlavost:
	může způsobit požár

	
	Teplota rozkladu (°C)
	60 (SADT)

	
	Meze výbušnosti    
	i když u produktu nehrozí nebezpečí exploze, přesto je možné ve směsi par se vzduchem

	
	Samozápalnost
	produkt není samozápalný

	
	Tenze par při 20°C (hPa)
	nestanoveno

	
	Rozpustnost při 20°C                  ve vodě
	vůbec nemísitelná, nebo jen málo mísitelná

	
	Rozdělovací koeficient n-oktanol / voda
	nestanoveno

	9.3.
	Další informace
	

	
	Hustota (g.cm-3)
	1,03

	
	Viskozita dynamicky při 20°C (mPas)
	30


	10.
	Stálost a reaktivita

	10.1.
	Podmínky, kterým je třeba zamezit

	
	SADT (teplota samovolně se urychlujícího rozkladu) je nejnižší teplota, při které může dojít k samovolně se urychlujícímu rozkladu v přepravním obalu. Nebezpečná samovolně se urychlující rozkladná reakce může být za nepříznivých okolností, při výbuchu nebo požáru vyvolána tepelným rozkladem při teplotě uvedené nebo vyšší. Styk s neslučitelnými látkami může vyvolat rozklad při nebo pod SADT. Nedochází k rozkladu při doporučeném způsobu skladování a zacházení. K zamezení termického rozkladu nepřehřívat.

	10.2.
	Materiály, které nelze použít

	
	Spontánní rozklad při styku se špínou, rzí, chemickými látkami, koncentrovanými alkáliemi a koncentrovanými kyselinami. Rovněž zabránit styku s katalyzátory (např. se solemi těžkých kovů a aminy).

	10.3.
	Nebezpečné produkty rozkladu

	
	Samovolně se urychlující rozklad při SADT. Uhlovodíky, kysličník uhelnatý nebo kysličník uhličitý. Žádné nebezpečné rozkladné produkty, je-li používán a skladován podle předpisů. Opatření v případě nouze závisí na konkrétních okolnostech. Uživatel by měl mít na pracovišti k dispozici plán pro případ nouze.


	11.
	Toxikologické informace

	11.1.
	Nepříznivé účinky na zdraví způsobené expozicí látce nebo přípravku

	
	Leptavé účinky na kůži a sliznice. Silné dráždivé účinky s nebezpečím vzniku vážného poškození očí. Není známo žádné senzibilizující působení.

	
	Akutní toxicita přípravku

	
	Při pozření silné leptavé účinky v ústní dutině a hrdle. Může dojít k perforaci jícnu a žaludku.

	11.2.
	Známé dlouhodobé i okamžité účinky a rovněž chronické účinky plynoucí z krátkodobé i dlouhodobé expozice

	
	Přípravek je zdravý škodlivý a žíravý. Přípravek je hodnocen konvenční výpočtovou metodou (podle příl. č. 3 k nařízení vlády č. 25/1999 Sb.).

	
	Akutní toxicita komponent přípravku

	
	Cyklohexanonperoxid(y) (CAS: 12262-58-7, ES: 235-527-7)

	
	LD50 orálně, potkan
	720
	mg/kg

	
	LC50 inhalačně, potkan
	> 5000
	mg/l

	
	Diacetonalkohol (CAS: 123-42-2, ES: 204-626-7)

	
	LD50 orálně, potkan
	2520
	mg/kg

	
	LD50 dermálně, králík
	13630
	mg/l

	
	Peroxid vodíku (CAS: 7722-84-1, ES: 231-765-0)

	
	LD50 orálně, potkan
	841
	mg/kg

	
	LC50 inhalačně, potkan
	2000
	ppm/ 4 hod


	12.
	Ekologické informace

	12.1.
	Ekotoxicita

	
	Akutní toxicita přípravku pro vodní organismy

	
	nestanoveno

	
	Akutní toxicita komponent přípravku pro vodní organismy

	
	Cyklohexanonperoxid(y) (CAS: 12262-58-7, ES: 235-527-7)

	
	LC50 (Piscis)
	48
	mg/l/ 96 hod.

	
	EC50 (Bacteria)
	11,1
	mg/l

	
	Diacetonalkohol (CAS: 123-42-2, ES: 204-626-7)

	
	LC50 (Lepomis macrochirus)
	420
	mg/l/ 96 hod.

	
	EC50 (Daphnia magna)
	9000
	mg/l/ 24 hod.

	
	EC50 (Pseudomonas putida)
	825
	mg/l/ 16 hod.

	
	Peroxid vodíku (CAS: 7722-84-1, ES: 231-765-0)

	
	LC50 (Pimephales promelas)
	16,4
	mg/l/ 96 hod.

	
	EC50 (Daphnia magna)
	2,4
	mg/l/ 48 hod.

	
	EC50 (Alga)
	3,7 - 160
	mg/l/ 72-96 hod.

	
	NOEL (Daphnia magna)
	1
	mg/l/ 48 hod.

	12.2.
	Mobilita

	
	nestanoveno

	12.3.
	Persistence a rozložitelnost

	
	nestanoveno

	12.4.
	Bioakumulační potenciál

	
	nestanoveno

	12.5.
	Výsledky posouzení PBT

	
	nestanoveno

	12.6.
	Jiné nepříznivé účinky

	
	Třída ohrožení vody 1 (samozařazení) – slabé ohrožení vody. Nesmí se dostat nezředěný nebo ve větším množství do spodní vody, povodí nebo kanalizace.


	13.
	Pokyny pro likvidaci

	13.1.
	Nebezpečí při zacházení s přebytky nebo odpady (vznikajících při předpokládaném použití)

	
	Nebezpečí kontaminace životního prostředí. Postupujte podle zákona č. 185/2001 Sb. v platném znění a podle prováděcích předpisů o zneškodňování odpadů.

	13.2.
	Vhodné metody odstraňování látky nebo přípravku a všech znečištěných obalů

	
	Po zředění vhodným flegmatizátorem na 10% obsahu peroxidu musí být dopraven ke zvláštnímu zpracování (např. tepelnému využití) při dodržení všech úředních předpisů. Nesmí se odstraňovat společně s odpady z domácnosti. Nepřipustit únik do kanalizace.

	13.3.
	Právní předpisy o odpadech

	
	Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění a zákon č. 188/2004 Sb., kterým se doplňuje zákon č. 185/2001 Sb.

	
	Kód druhu odpadu
	Ohledně určení správného čísla EWC (Evropský katalog odpadů) kontaktujte prosím firmy, které zneškodňují váš nebezpečný odpad.

	
	Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny jako nebezpečný odpad.


	14.
	Informace pro přepravu

	14.1.
	Speciální preventivní opatření

	
	nestanoveno

	14.2.
	Silniční přeprava ADR / Železniční přeprava RID / Letecká přeprava ICAO/IATA

	
	[image: image3.emf]
	UN číslo:
	3105
	Pojmenování:
	PEROXID, ORGANICKÝ, TYP D, KAPALNÝ
ORGANIC PEROXIDE TYPE D, LIQUID
(CYCLOHEXANONPEROXIDE(S))

	
	
	Třída:
	5.2
	Id. číslo nebezpečnosti:
	-

	
	
	Klasifikační kód:
	P1
	Obalová skupina:
	-

	
	Námořní přeprava IMDG

	
	
	UN číslo:
	3105
	Pojmenování:
	ORGANIC PEROXIDE TYPE D, LIQUID

(CYCLOHEXANONPEROXIDE(S))

	
	
	Třída:
	5.2
	EmS:
	

	
	Látky znečišťující moře:
	ne
	Obalová skupina:
	-


	15.
	Informace o předpisech

	15.1.
	Informace, které musí být podle zákona uvedeny na obalu

	
	Přípravek je ve smyslu zákona č. 356/2003 Sb. v platném znění, o chemických látkách a přípravcích a o změně některých zákonů  a předpisů jej provádějících na obale takto klasifikován a označen:

	
	Název přípravku
	P-INICIÁTOR

	
	Výrobce
	PERGAN GmbH
Schlavenhorst 71

D-46395 Bocholt

(++49)(0)2871/9902-0

	
	Složení
	cyklohexanonperoxid(y)

	
	Specifická rizikovost
	R 7 Může způsobit požár.
R 22 Zdraví škodlivý při požití.
R 34 Způsobuje poleptání.

	
	Pokyny pro bezpečné nakládání
	S 3/7 Uchovávejte obal těsně uzavřený na chladném místě.

S 14 Uchovávejte odděleně od nečistot, rzi, chemikálií, zvláště koncentrovaných alkálií a koncentrovaných kyselin a urychlovačů (např. solí těžkých kovů a aminů).

S 23 Nevdechujte plyny/dýmy/páry/aerosoly.
S 36/37/39 Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.

S 45 V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení).
S 50 Nesměšujte s peroxidovými urychlovači nebo redukčními činidly.
S 60 Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny jako nebezpečný odpad.

	
	Pokyny pro předlékařskou první pomoc:

	
	1. při nadýchání – odveďte postiženého na čerstvý vzduch a vyhledejte lékařskou pomoc

	
	2. při zasažení očí – okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc

	
	3. při styku s kůží – umyjte mýdlem a vodou

	
	4. při požití – okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení

	
	Prázdný obal zneškodňujte v souladu se zákonem o odpadech.

	
	Výstražný symbol
	C
	O
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	Žíravý
	Oxidující
	

	
	Uvedení pokynů pro předlékařskou pomoc je doporučeno – pokud nebudou uvedeny, nutno uvést větu:

„S 46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.“

	
	Při prodeji spotřebiteli musí být na obale umístěna hmatatelná výstraha pro nevidomé.

	
	Na obale musí být označení materiálové identifikace obalu.

	
	Na obale musí být uvedena v případě prodeje spotřebiteli hmotnost nebo objem přípravku.

	15.2.
	Specifická ustanovení týkající se ochrany osob nebo životního prostředí na úrovni Evropských společenství

	
	-

	15.3.
	Právní předpisy obsahující specifická ustanovení týkající se ochrany osob nebo životního prostředí

	
	Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu v platném znění

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v platném znění

Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší v platném znění

Vyhláška č. 355/2002 Sb., o emisních limitech v platném znění

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění

Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech k nakládání s odpady

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně v platném znění

Vyhláška č. 246/2001 Sb., o požární prevenci

Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR)


	16.
	Další informace

	
	Seznam všech R a S vět použitých v bodu 2 a 3

	
	R 2
	Nebezpečí výbuchu při úderu, tření, ohni nebo působením jiných zdrojů zapálení.

	
	R 8
	Dotek s hořlavým materiálem může způsobit požár.

	
	R 20/22
	Zdraví škodlivý při vdechování a při požití.

	
	R 22
	Zdraví škodlivý při požití.

	
	R 34
	Způsobuje poleptání.

	
	R 35
	Způsobuje těžké poleptání.

	
	R 36
	Dráždí oči.

	
	S 3/7
	Uchovávejte obal těsně uzavřený na chladném místě.

	
	S 14
	Uchovávejte odděleně od nečistot, rzi, chemikálií, zvláště koncentrovaných alkálií a koncentrovaných kyselin a urychlovačů (např. solí těžkých kovů a aminů).

	
	S 23
	Nevdechujte plyny/dýmy/páry/aerosoly.

	
	S 36/37/39
	Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.

	
	S 45
	V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení).

	
	S 50
	Nesměšujte s peroxidovými urychlovači nebo redukčními činidly.

	
	S 60
	Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny jako nebezpečný odpad.

	
	Další informace důležité z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví člověka

	
	Výrobek nesmí být – bez zvláštního souhlasu výrobce – používán k jinému účelu, než je uvedeno v kapitole 1. Uživatel je odpovědný za dodržování všech souvisejících předpisů na ochranu zdraví.

	
	Pokyny pro školení

	
	Seznámit pracovníky s doporučeným způsobem použití, povinnými ochrannými prostředky, první pomocí a zakázanými manipulacemi s přípravkem.

	
	Doporučená omezení použití

	
	neuvedeno

	
	Informace o zdrojích údajů použitých při sestavování bezpečnostního listu

	
	Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH), směrnice 67/548/EHS ve znění pozdějších předpisů a 1999/45/ES, seznam závazně klasifikovaných látek dle vyhl. č. 232/2004 Sb. v platném znění, údaje společnosti a databáze nebezpečných látek.


	
	Prohlášení

	
	Bezpečnostní list obsahuje údaje pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. Uvedené údaje odpovídají současnému stavu vědomostí a zkušeností a jsou v souladu s platnými právními předpisy. Nemohou být považovány za záruku vhodnosti a použitelnosti výrobku pro konkrétní aplikaci.
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