BEZPEČNOSTNÍ LIST 

 (dle Přílohy II Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006)

	Datum vypracování:
Datum revize:
	18.05.2009


1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU
	Chemický název/Synonyma:
	

	Obchodní název:
	POLYKAR UBS 2v1

	Použití:
	

	CAS:
	
	EINECS:
	

	ELINCS:
	


	Výrobce:
	BKP GROUP, a.s.

	Ulice, č.:
	Těšov 333

	PSČ:
	687 34

	Obec/Město:
	Uherský Brod 3

	Stát:
	Česká republika

	Telefon:
	+420 572 61 00 61

	Fax:
	+420 572 61 00 70

	E-mail:
	jozefh@bkp.cz


	Distributor:
	BKP GROUP, a.s.

	Ulice, č.:
	Těšov 333

	PSČ:
	687 34

	Obec/Město:
	Uherský Brod 3

	Stát:
	Česká republika

	Telefon:
	+420 572 61 00 61

	Fax:
	+420 572 61 00 70

	Telefonní číslo pro naléhavé situace:
	Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2
Telefon (24 hodin/den) 2 24 91 92 93;    2 24 91 54 02;    2 24 91 45 75

	E-mail:
	jozefh@bkp.cz


2. IDENTIFIKACE RIZIK
	Klasifikace
	F  R11, Repr.Kat.3  R63, Xn  R48/20-65,  Xi  R38,  R67

	Nejzávažnější nepříznivé účinky na zdraví člověka
	Možné nebezpečí poškození plodu v těle matky. Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním. Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic. Dráždí kůži. Vdechování par může způsobit ospalost a závratě.

	Nejzávažnější nepříznivé účinky na životní prostředí
	Neuvádí se.

	Nepříznivé fyzikálně-chemické účinky
	Vysoce hořlavý.


	Další údaje
	-


3. SLOŽENÍ NEBO INFORMACE O SLOŽKÁCH
	Komponent
	CAS
	EC
	Symboly
	R-vety
	Koncentrácia

	toluen

	108-88-3
	203-625-9
	F, Repr.kat.3, Xn, Xi
	11-38-48/20-63-65-67
	25 % - < 50%

	solventní nafta (ropná), lehká aromatická 

(obsahuje < 0,1 % benzenu)
	64742-95-6
	265-199-0
	Xn
	65
	1 % - < 5 %


4. POKYNY PRO PRVNÍ POMOC
	Při nadýchání
	Ihned přemístěte zasaženého na čerstvý vzduch. Pokud přetrvávají potíže, obraťte

se na lékaře. 

	Při styku s očima
	Otevřené oči vyplachujte velkým množstvím vody po dobu nejméně 10 - 15 

minut. V případě, že postižený nosí kontaktní čočky, vyplachujte oči po jejich vyjmutí. Vyhledejte lékařskou pomoc.

	Při styku s kůží
	Svlékněte znečištěný oděv a obuv. Odstranit produkt a okamžitě umyjte postižené místo vodou a mýdlem. Pokud přetrvávají potíže, obraťte se na lékaře

	Při požití
	Neprodleně vypijte větší množství vody. Nevyvolávejte zvracení a obraťte se na 

lékaře.

	Všeobecné pokyny
	Při náhodném požití resp. vniknutí do plic a v případe malátnosti a ospalosti vyhledejte lékaře.  


5. OPATŘENÍ PRO ZDOLÁVÁNÍ POŽÁRU
	Vhodná hasiva
	Práškový hasicí přístroj, pěnový, CO2, vodní mlha

	Nevhodná hasiva
	Proud vody

	Zvláštní nebezpečí
	Při tepelném rozkladu a spalování mohou vznikat nebezpečné produkty: oxidy uhlíku (CO2, CO)

	Speciální ochranné  prostředky pro hasiče
	Hasiče vybavit dýchacími přístroji, nezávislými na okolním ovzduší a lehkým ochranným oděvem.

	Další údaje
	Zabránit úniku vody z hasebního zásahu do životního prostředí.


6. OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ Náhodného ÚNIKU 
	Preventivní opatření pro ochranu osob
	Chraňte se osobními ochrannými prostředky, které jsou popsány v kapitole 8. 
Zabraňte kontaktu s kůží a očima a oděvem. Používat ochranný oděv, obuv, 
rukavice, brýle nebo obličejový štít

	Preventivní opatření pro ochranu životního prostředí
	Zabraňte vniknutí do půdy, kanalizace, povrchových vod nebo podzemních vod

	Doporučené metody čištění a zneškodnění
	Zachytit materiálem, který váže kapalinu (písek) se vzniklým odpadem naložit v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech a předpisy souvisejícími jako s nebezpečným odpadem


7. zacházení a skladování
	Zacházení
	Zabraňte styku s kůží a očima. Nevdechovat výpary. Pracovat v dobře větraných prostorách. Při práci nejíst, nepít, nekouřit. Po práci, před jídlem, pitím a kouřením umýt ruce vodou a mýdlem. Při potřísnění oděvu se okamžitě převléknout.

	Skladování
	Skladovat v dobře uzavřených originálních nádobách, v suchých a dobře větraných místnostech při teplotě do 15 - 30°C v souladu s předpisy pro hořlavé kapaliny. Chraňte před přímým slunečním zářením a mrazem. Neskladujte společně s potravinami. Zákaz kouření.

	Specifické (specifická) použití
	-


8. OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY
	Limitní hodnoty expozice

	toluen (CAS 108-88-3)                                                 PEL:  200 mg/m3        

                                                                                      NPK-P: 500 mg/m3 Pozn. D
Pozn. D – při expozici se významně uplatňuje pronikání látky kůží

NPK-P – nejvyšší přípustná koncentrace (hygienický limit látky v ovzduší pracovišť v ČR) 

PEL – přípustný expoziční limit (hygienický limit látky v ovzduší pracovišť v ČR)

	Omezování expozice
	Zajistit větrání při aplikaci stříkáním

	Omezování expozice pracovníků
	Ochrana dýchacích cest: Respirační výstroj je doporučeno použít ve špatně 

                                         větraných a nebo uzavřených prostorách během stříkání.

Ochrana očí:                    Ochranné brýle, nebo obličejový štít. 

Ochrana rukou:               Nepropustné odolné rukavice.

Ochrana kůže:                 Pracovní oděv 

	Omezování expozice životního prostředí 
	-


9. FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI
	Skupenství
	kapalina   

	Barva
	černá

	Zápach
	ostrý a pronikavý

	pH
	-

	Bod varu [°C]
	111

	Bod tání [°C]
	-

	Bod vzplanutí [°C]
	4

	Hořlavost
	vysoce hořlavý

	Samozápalnost [°C]
	450

	Dolní mez výbušnosti
	1,3 obj. %

	Horní mez výbušnosti
	7 obj. %

	Oxidační vlastnosti
	-

	Tlak pár [hPa]
	30 pri 20°C

120 pri 50°C

	Hustota [g.cm-3]
	1,23

	Rozpustnost ve vodě [g.l-1]
	slabá

	Rozdělovací koeficient: n-oktanol/ voda
	-

	Jiné
	-

	
	Viskozita (rotační reometr) 4250 mPa.s


10. STÁLOST A REAKTIVITA
	Podmínky, kterých je třeba se vyvarovat
	Vysoká teplota.

	Materiály, kterých je třeba se vyvarovat
	Silné oxidační činidla.

	Nebezpečné produkty rozkladu
	Při požáru se můžou uvolňovat nebezpečné oxidy uhlíku a kouř.


11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE
	Akutní orální toxicita - LD50
	nestanoveno


	Akutní dermální toxicita - LD50
	nestanoveno


	Akutní inhalační toxicita - LC50
	nestanoveno


	Chronická toxicita
	nestanoveno


	Žíravé vlastnosti
	nestanoveno


	Dráždivost
	Dráždí kůži


	Senzibilizující vlastnosti
	nestanoveno


	Mutagenita
	nestanoveno


	Reprodukční toxicita
	nestanoveno


	Karcinogenita
	nestanoveno


	Zkušenosti u člověka: Dráždivý pro kůži. Symptomy otravy při dlouhodobé expozici: bolesti hlavy, závratě, únava, ospalost, svalová ochablost, v extrémních případech ztráta vědomí. Při požití může vyvolat žaludeční, střevní potíže zvracení, průjem.


12. EKOLOGICKÉ INFORMACE
	Ekotoxicita
	Nestanoveno.


	Mobilita
	Nestanoveno.


	Perzistence a rozložitelnost
	Nestanoveno.


	Bioakumulační potenciál
	Nestanoveno.


	Výsledky posouzení PBT
	Nestanoveno.


	Jiné nepříznivé účinky
	Nestanoveno.


13. POKYNY K LIKVIDACI
	Zneškodněte v souladu s příslušnými předpisy. S přípravkem naložte v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech v současně platném znění a předpisy souvisejícími jako s nebezpečným odpadem. Katalogové číslo odpadu: 08 0111
Obal znečištěný výrobkem odevzdejte ve sběrně nebezpečného odpadu. Recyklovat podle platných právních úprav.


14. INFORMACE PRO PŘEPRAVU
	ADR/RID
	Třída: 3

Klasifikační kód: F1

Obalová skupina: III

UN kód: 1139

Identifikační číslo nebezpečnosti: 3

Bezpečnostní značky: 3

Pojmenování: NÁTEROVÉ ROZTOKY

	IMDG
	Třída: 3

Klasifikační kód: F1

Obalová skupina: III

UN kód: 1139

Identifikační číslo nebezpečnosti: 3

Bezpečnostní značky: 3

Pojmenování: NÁTEROVÉ ROZTOKY 
EmS-kód: F-E, S-E

	ICAO/IATA
	Třída: 3

Klasifikační kód: F1

Obalová skupina: III

UN kód: 1139

	Poznámka
	-


15. INFORMACE O PŘEDPISECH
	Klasifikace
	Klasifikace je provedena konvenční výpočtovou metodou podle přílohy č. 3 vyhláška č. 232/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o chemických látkách a chemických přípravcích


Symboly
	F vysoce hořlavý
	Xn zdraví škodlivý
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	R:
	11-38-48/20-63-65-67


	R11   Vysoce hořlavý

R38   Dráždí kůži 
R48/20    Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním 
R63   Možné nebezpečí poškození plodu v těle matky 
R65   Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic

R67   Vdechování par může způsobit ospalost a závratě


	S:
	(2-)16-23-24/25-51-62       


	S(2)  Uchovávejte mimo dosah dětí
S16   Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení – Zákaz kouření
S23   Nevdechujte páry
S24/25   Zamezte styku s kůží a očima
S51   Používejte pouze v dobře větraných prostorách
S62   Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení


	Obsahuje: toluen
Podle vyhl. č. 599/2005 Sb. v platném znění, jsou na obale uvedeny tyto údaje:
Hustota: 1,23 g/cm3
Obsah TOC:             kg/kg produktu

Prahová hodnota VOC: 840 g/l

Maximální obsah VOC ve stavu připraveném k použití: 558,9 g/l


16. DALŠÍ INFORMACE
	Důvod revize: -
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
Znění R-vět z bodu 3: -
Při prodeji spotřebiteli musí být na obale umístěna hmatatelná výstraha pro nevidomé.
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