BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH), v platném znéni

POLYKAR PLNIC 2K PUR

Datum vytvoreni 13.10.2020
Datum revize 07.01.2021 Cislo verze 2123
ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku
1.1. Identifikator vyrobku POLYKAR PLNIC 2K PUR
Latka / smés smés
UFI S830-10RF-Y00G-Y8N4
1.2, Prislusna urcena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti
Uréena pouziti smési
Dvouslozkovy polyuretanovy plnic
Systém deskriptor@ pouziti
PC 14 Pfipravky pro povrchovou tpravu kov(
PC 15 Pfipravky pro Upravu nekovovych povrchi
ERC 8c Siroké pouziti, které vede k zaclenéni do predmétu / jeho povrchu (ve vnitinich
prostorach)
ERC 8f Siroké pouziti, které vede k za¢lenéni do predmétu / jeho povrchu (ve venkovnich
prostorach)
IS Pouziti v prdmyslovych zafizenich
PW Siroké pouziti profesionalnimi pracovniky
C Spotrebitelské pouziti
Nedoporucéena pouziti smési
Hracky urcené k pouziti détem (a predméty urcené détem). Predméty, které maji prichazet do styku s potravinami a
krmivy.
Hlavni zamyslené pouziti
PC-PNT-3 Barvy/natéry - ochranné a funkéni
Sekundarni pouziti
PC-PNT-5 Automobilové a letecké natéry
1.3. Podrobné adaje o dodavateli bezpecnostniho listu
Vyrobce
Jméno nebo obchodni jméno BKP GROUP,a.s.
Adresa 1. kvétna 333, Uhersky Brod 3 - TéSov, 68734
Ceska republika
Identifikaéni &islo (ICO) 26236788
DIC CZ26236788
Telefon 00420 572 61 00 61
Email obchod@bkp.cz
Adresa www stranek www.bkp.cz
Adresa elektronické posty odborné zpisobilé osoby odpovédné za bezpecnostni list
Jméno BKP GROUP,a.s.
Email obchod@bkp.cz
1.4. Telefonni Cislo pro naléhavé situace

Toxikologické informacni stfedisko, Na Bojisti 1, Praha, Tel.: nepretrzité 224 919 293 nebo 224 915 402, Informace
pouze pro zdravotni rizika - akutni otravy lidi a zvirat.

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1. Klasifikace latky nebo smési
Klasifikace smési podle naFizeni (ES) ¢. 1272/2008
Smés je klasifikovana jako nebezpecna.
Flam. Liqg. 2, H225
PIny text vSech klasifikaci a H-vét je uveden v oddile 16.
Nejzavaznéjsi nepfiznivé fyzikalné-chemické ucinky
Vysoce hoflava kapalina a pary.
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH), v platném znéni
POLYKAR PLNIC 2K PUR
Datum vytvoreni 13.10.2020
Datum revize 07.01.2021 Cislo verze 2123
2.2. Prvky oznaceni
Vystrazny symbol nebezpecnosti

Signalni slovo
Nebezpeci

Standardni véty o nebezpecnosti

H225 Vysoce hoflava kapalina a pary.

Pokyny pro bezpecné zachazeni

P101 Je-li nutna Iékafska pomoc, méjte po ruce obal nebo Stitek vyrobku.
P102 Uchovavejte mimo dosah déti.

P233 Uchovévejte obal tésné uzavreny.

P280 Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné bryle.

P303+P361+P353 PRI STYKU S KUZI (nebo s vlasy): Vedkeré kontaminované ¢asti odévu okamzité
svléknéte. Oplachnéte kiZi vodou nebo osprchuijte.

P308+P313 PRI expozici nebo podezieni na ni: Vyhledejte Iékafskou pomoc/osetient.
P370+P378 V pfipadé pozaru: K uhaseni pouzijte praskovy hasici pristroj/pisek/oxid uhlicity.
P405 Skladujte uzamcené.

P501 Odstrafite obsah/obal odevzdanim ve sbérné& nebezpeénych odpadd.

Doplnujici informace

EUH212 Pozor! PFi pouziti se mlzZe vytvaret nebezpecny respirabilni prach. Nevdechujte prach.
Hustota 1,53 -1,59 g/cm3

VOC

TOC 0,20 kg/kg

Susina 54 % objemu

Mezni hodnota VOC kat. B (c) : 540 g/I

l;lljlj(i.igbsah VOC ve vyrobku ve stavu pfipraveném k 487 g/!

Pozadavky na uzavéry odolné proti otevieni détmi a hmatatelné vystrahy
Obal musi byt opatfen hmatatelnou vystrahou pro nevidomé.
2.3. Dalsi nebezpecnost

Smés neobsahuje latky spliujici kritéria pro latky PBT nebo vPvB v souladu s pfilohou XIII, nafizeni (ES) .
1907/2006 (REACH) v platném znéni.

ODDIL 3: SloZeni/informace o slozkach
3.2. Smeési

Chemicka charakteristika

Smés nize uvedenych latek a pfimési.

Smés obsahuje tyto nebezpecné latky a latky se stanovenymi nejvysSsimi pripustnymi koncentracemi v
pracovnim ovzdusi

el . . Obsah v % | Klasifikace dle nafizeni (ES) ¢.

Identifikacni Cisla Nazev latky e 1272/2008 Pozn.
Index: 022-006-00-2 oxid titanicity <15 Carc. 2, H351 (vdechovani) 2,3,4
CAS: 13463-67-7
ES: 236-675-5
Index: 607-025-00-1 n-butyl-acetat <12 Flam. Liq. 3, H226 5
CAS: 123-86-4 STOT SE 3, H336
ES: 204-658-1 EUHO066
Index: 601-022-00-9 xylen <10 Flam. Liq. 3, H226 1,5,6
CAS: 1330-20-7 Acute Tox. 4, H312, H332
ES: 215-535-7 Skin Irrit. 2, H315
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH), v platném znéni

POLYKAR PLNIC 2K PUR

Datum vytvoreni 13.10.2020
Datum revize 07.01.2021 Cislo verze 2123
el w . . Obsah v % | Klasifikace dle nafizeni (ES) ¢.
Identifikacni Cisla Nazev latky T 1272/2008 Pozn.
CAS: 1317-65-3 vapenec <10 5
ES: 215-279-6
Index: 607-195-00-7 2-methoxy-1-methylethyl-acetat <5 Flam. Liq. 3, H226 5
CAS: 108-65-6
ES: 203-603-9
Poznamky

1 Poznamka C: Nékteré organické latky mohou byt uvedeny na trh bud v urcité isomerni formé, nebo jako
smés nékolika isomerll. V tomto piipadé musi dodavatel na Stitku uvést, zda je latka uréitym isomerem
nebo smési isomerd.

2  Poznamka V: Jestlize ma byt latka uvedena na trh jako vldkna (o prdméru < 3 pm, délce > 5 ym a s
pomérem délky k priméru = 3:1) nebo jako &astice latky splfiujici kritéria Svétové zdravotnické organizace
pro vldkna nebo jako Castice s modifikovanym chemickym sloZzenim povrchu, jejich nebezpecné vlastnosti
musi byt vyhodnoceny v souladu s hlavou II tohoto nafizeni pro posouzeni, zda by se méla uplatnit vyssi
kategorie (Carc. 1B nebo 1 A) a/nebo dalsi cesty expozice (oralni nebo dermalni).

3 Poznamka W: Bylo zjiSténo, Ze nebezpedi karcinogenity této latky vznika, kdyZz je vdechovan respirabilni
prach v mnoZstvich, jeZ vedou k vyznamnému zhorseni ¢isticich mechanism@ &astic v plicich.

U¢elem této poznamky je popsat specificky druh toxicity dané latky; nepfedstavuje kritérium pro klasifikaci
podle tohoto nafizeni.

4 Poznamka 10: Klasifikace jako karcinogen pfi vdechovani se pouzije pouze na smési ve formé prasku
obsahujiciho 1 % nebo vice oxidu titani¢itého, ktery je ve formé ¢astic o aerodynamickém priiméru < 10 um
nebo je v téchto Casticich obsazen.

5 Latka, pro niz existuji expozi¢ni limity Spolecenstvi pro pracovni prostiedi.
6 Latka, pro niz existuji biologické mezni hodnoty.

PIny text vSech klasifikaci a H-vét je uveden v oddile 16.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1. Popis prvni pomoci
Dbejte na vlastni bezpecnost. Projevi-li se zdravotni potize nebo v pfipadé pochybnosti, uvédomte Iékafe a
poskytnéte mu informace z tohoto bezpecnostniho listu. Pfi bezvédomi umistéte postizeného do stabilizované polohy
na boku, s mirné zaklon&nou hlavou, a dbejte o prichodnost dychacich cest, nikdy nevyvolavejte zvraceni. Zvraci-li
postizeny sam, dbejte aby nedoslo k vdechnuti zvratk{. Pfi stavech ohroZujicich Zivot nejdfive provadéjte resuscitaci
postizeného a zajistéte Iékafskou pomoc. Zastava dechu - okamzité provadéjte umélé dychani. Zastava srdce -
okamzité provadéjte nepfimou masaz srdce.
PFi vdechnuti
Okamzité preruste expozici, dopravte postizeného na cCerstvy vzduch. Zajistéte postizeného proti prochladnuti.
Zajistéte lékarské osetieni, pretrvava-li podrazdéni, dusnost nebo jiné pfiznaky.
PFi styku s kazi
OdloZte potfisnény odév. Omyjte postizené misto velkym mnozstvim pokud mozno vlazné vody. Pokud nedoslo k
poranéni pokozky, je vhodné pouzit i mydlo, mydlovy roztok nebo Sampon. Zajistéte Iékarské oSetfeni, pretrvava-li
podrézdéni kdiZze. Oplachnéte kdZi vodou/osprchujte.
Pl zasazeni oci
Thned vyplachujte o¢i proudem tekouci vody, rozeviete ocni vicka (tfeba i nasilim); pokud ma postizeny kontaktni
¢ocky, neprodlené je vyjméte. Vyplach provadéjte nejméné 10 minut.
PFi poziti
Vyplachnéte Usta cistou vodou. V pripadé obtizi vyhledejte Iékare.

4.2, Nejdilezitéjsi akutni a opoZzdéné symptomy a ucinky
Pii vdechnuti
Neocekavaji se.
PFi styku s kbzi
Neocekavaji se.
PFi zasazeni oci
Neocekavaji se.
PFi poziti
Neocekavaji se.
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH), v platném znéni

POLYKAR PLNIC 2K PUR
Datum vytvoreni 13.10.2020
Datum revize 07.01.2021 Cislo verze 2123
4.3. Pokyn tykajici se okamzité Iékaiské pomoci a zvlastniho osetfieni
LécCba symptomaticka.

ODDIL 5: Opat¥eni pro haseni pozaru

5.1. Hasiva
Vhodna hasiva
Péna odolna alkoholu, oxid uhlicity, prasek, voda tfistény proud, vodni mlha.
Nevhodna hasiva
Voda - plny proud.

5.2. Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési
Pfi pozaru mize dochazet ke vzniku oxidu uhelnatého a uhli¢itého a dalSich toxickych plynG. Vdechovani
nebezpeénych rozkladnych (pyrolyznich) produktl méze zplsobit vazné poskozeni zdravi.

5.3. Pokyny pro hasice
Samostatny dychaci pfistroj a protichemicky ochranny oblek, pouze je-li pravdépodobny osobni (blizky) kontakt s
chemickou latkou. Pouzijte izolacni dychaci pfistroj a celotélovy ochranny oblek. Uzaviené nadoby s produktem v
blizkosti poZaru chladte vodou. Kontaminované hasivo nenechte uniknout do kanalizace, povrchovych a spodnich vod.

ODDIL 6: Opatieni v pfipadé nahodného Gniku

6.1. OpatFeni na ochranu osob, ochranné prostredky a nouzové postupy
Zajistéte dostatecné vétrani. Vysoce hoflava kapalina a pary. Odstrante vSechny zdroje zapaleni. Pouzivejte osobni
ochranné pracovni prostfedky. Postupuijte podle pokynl obsazenych v oddilech 7 a 8.

6.2. Opatfieni na ochranu zivotniho prostredi
Zabrarite kontaminaci pldy a Uniku do povrchovych nebo spodnich vod.

6.3. Metody a material pro omezeni Uniku a pro cisténi
Rozlity produkt pokryjte vhodnym (nehoflavym) absorbujicim materidlem (pisek, kfemelina, zemina a jiné vhodné
absorp¢ni materidly), shromazdéte v dobfe uzavienych nadobach a odstrafte dle oddilu 13. PFfi Uniku velkych
mnozstvi produktu informujte hasice a dalsi kompetentni organy. Po odstranéni produktu umyjte kontaminované
misto velkym mnozstvim vody. Nepouzivejte rozpoustédla.

6.4. Odkaz na jiné oddily
Viz oddil 7., 8. a 13.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1. Opatfeni pro bezpecné zachazeni
Zabrarite tvorbé plynl a par v zapalnych nebo vybudnych koncentracich a koncentracich presahujicich nejvyssi
pfipustné koncentrace pro pracovni ovzdusi. Produkt pouzivejte jen v mistech, kde nepfichazi do styku s otevienym
ohném a jinymi zapalnymi zdroji. PouZivejte nejiskfici nastroje. Doporucuje se pouzivat antistaticky odév i obuv.
Nekufte. Pouzivejte pouze naradi z nejiskficiho kovu. Pouzivejte osobni ochranné pracovni prostfedky podle oddilu 8.
Dbejte na platné pravni predpisy o bezpecnosti a ochrané zdravi. Uzemnéte a upevnéte obal a odbérové zarizeni.
Pouzivejte elektrické/ventilacni/osvétlovaci zafizeni do vybusSného prostiedi. Provedte preventivni opatfeni proti
vybojlm statické elektfiny.

7.2. Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési
Skladujte v tésné uzavienych obalech na chladnych, suchych a dobfe vétranych mistech k tomu uréenych.
Nevystavujte slunci. Uchovavejte obal tésné uzavieny. Uchovavejte v chladu.
Skladovaci tfida 3A - Horlavé kapaliny (bod vzplanuti pod 55 °C)
Skladovaci teplota 25 °C
Specifické pozadavky nebo pravidla vztahujici se k latce/smési

Pary rozpoustédel jsou tézsi nez vzduch a hromadi se predevsim u podlahy, kde ve smési se vzduchem mohou
vytvaret vybusnou smés.

7.3. Specifické konecné/specificka kone¢na pouziti
neuvedeno

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostfedky
8.1. Kontrolni parametry
Smeés obsahuje latky, pro néZ jsou stanoveny expozic¢ni limity pro pracovni prostredi.
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BEZPECNOSTNI LIST
podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH), v platném znéni
POLYKAR PLNIC 2K PUR
Datum vytvoreni 13.10.2020
Datum revize 07.01.2021 Cislo verze 2123
Ceska republika Nafizeni vlady 41/2020 Sb.
Nazev latky (slozky) Typ Hodnota Il;rpipq)ocet na Poznamka
PEL 95 3 207
butylacetét (viechny isomery) (CAS: 123- 0 mg/m? 10,20
86-4) NPK-P 1200 0,207
mg/m3
PEL 200 mg/m3 (0,227 y. - , M
pfi expozici se vyznamné
Xylen technicka smés isomer{ a véechny uplatriuje pronikani latky
isomery (CAS: 1330-20-7) kazi, drazdi sliznice (o&i,
’ h ’ t . kOv.
NPK-P 400 mg/m3 | 0,227 dychaci cesty) resp. kuzi
vapenec (CAS: 1317-65-3) PELc 10 mg/m3
PEL 270 mg/m3 (0,182 .. - , \
pfi expozici se vyznamné
2-methoxy-1-methylethyl-acetat (CAS: uplatriuje pronikani latky
108-65-6) kGzi, drazdi sliznice (odi,
dychaci cest . kGzi
NPK-P 550 mg/m3 | 0,182 ychaci cesty) resp. kuz
Biologické mezni hodnoty
Ceska republika Vyhlaska €. 107/2013 Sb.
Nazev Parametr Hodnota Zkous_elny Craml oalbi
material vzorku

1400 kreatini
Methylhippurové mg/g kreatininu

kyseliny 820 pmol/mmol
kreatininu

xylen (CAS: 1330-20-7) Moc Konec smény

8.2. Omezovani expozice
Pfi praci nejezte, nepijte a nekufte. Po praci a pred prestavkou na jidlo a oddech si diikladné omyjte ruce vodou a
mydlem.
Ochrana oci a obliceje
Neni nutna.
Ochrana kiize
Ochrana rukou: Ochranné rukavice odolné vyrobku. Pfi znecisténi pokozky ji dikladné omyite.
Ochrana dychacich cest
Polomaska s filtrem proti organickym pardm event. izolaéni dychaci ptistroj pii prekroceni expozi¢nich limitd latek
nebo ve Spatné vétratelném prostredi.
Tepelné nebezpecdi
Neuvedeno.
Omezovani expozice zivotniho prostredi
Dbejte obvyklych opatfeni na ochranu Zivotniho prostfedi, viz bod 6.2.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1. Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech
Skupenstvi kapalné
Barva bila, Seda
Zapach po rozpoustédle
Bod tani / bod tuhnuti Udaj neni k dispozici

Strana 5/11 Vyrobeno v aplikaci SBLCore 2020 (20.12.127) www.sblcore.cz



BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH), v platném znéni

POLYKAR PLNIC 2K PUR

Datum vytvoreni 13.10.2020
Datum revize 07.01.2021 Cislo verze 2123
Bod varu nebo pocatec¢ni bod varu a rozmezi bodu varu  (daj neni k dispozici
Hoflavost Vysoce hoflava kapalina a pary.
Dolni a horni mezni hodnota vybusnosti
dolni 1,1 %
horni 10,1 %
Bod vzplanuti >21,5°C
Teplota samovzniceni 435 °C
Teplota rozkladu udaj neni k dispozici
pH nerozpustné (ve vodeé)
Kinematicka viskozita udaj neni k dispozici
Rozpustnost ve vodé castecné rozpustny
Rozpustnost V rozpoustédlech rozpustny v esterech, ketonech, omezené v aromatech
Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda (logaritmicka — . -
hodnota) udaj neni k dispozici
Tlak pary udaj neni k dispozici
Hustota a/nebo relativni hustota
hustota 1,53-1,59 g/cm3
9.2. Dalsi informace
Rychlost odparovani udaj neni k dispozici
Obsah celkového organického uhliku (TOC) 0,20 kg/kg
Obsah netékavych latek (susiny) 54 % objemu
Mezni hodnota VOC kat. B (c) : 540 g/I
I;/I::i.igbsah VOC ve vyrobku ve stavu pfipraveném k 487 g/

ODDIL 10: Stalost a reaktivita
10.1. Reaktivita
neuvedeno
10.2. Chemicka stabilita
PFi normalnich podminkach je produkt stabilni.
10.3. Moznost nebezpecnych reakci
Nejsou znamy.
10.4. Podminky, kterym je tieba zabranit

Za normalniho zplsobu pouZiti je produkt stabilni, k rozkladu nedochazi. Chrarite pied plameny, jiskrami, piehiatim a
pfred mrazem.

10.5. Neslucitelné materialy
Chrante pred silnymi kyselinami, zasadami a oxidacnimi Cinidly.

10.6. Nebezpecné produkty rozkladu
Za normalniho zplsobu pouziti nevznikaji. Pfi vysokych teplotdch a pfi pozaru vznikaji nebezpeéné produkty, jako
napf. oxid uhelnaty a oxid uhlicity.

ODDIL 11: Toxikologické informace
11.1. Informace o tfidach nebezpecnosti vymezenych v nafFizeni (ES) ¢. 1272/2008
Pro smés nejsou Zadné toxikologické Udaje k dispozici.

Akutni toxicita
Na z&kladé dostupnych Gdajl nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Ziravost / drazdivost pro kazi

Na zakladé dostupnych tdaji nejsou kritéria pro klasifikaci spln&na.
Vazné poskozeni oci / podrazdéni oci

Na zakladé dostupnych tdaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH), v platném znéni
POLYKAR PLNIC 2K PUR

Datum vytvoreni 13.10.2020
Datum revize 07.01.2021 Cislo verze 2123

Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace klize
Na zakladé dostupnych tdaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Mutagenita v zarode¢nych burnkach
Na zakladé dostupnych tdaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Karcinogenita
Na zé&klad& dostupnych Gdajl nejsou kritéria pro klasifikaci splné&na.

Toxicita pro reprodukci
Na zé&kladé dostupnych udajd nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Toxicita pro specifické cilové organy - jednorazova expozice
Na zakladé dostupnych tdajl nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice
Na zakladé& dostupnych tdaji nejsou kritéria pro klasifikaci spln&na.

Nebezpecnost pFi vdechnuti

Vdechovani par rozpoustédel nad hodnoty prekracujici expoziéni limity pro pracovni prostiedi mize mit za nasledek
vznik akutni inhalaéni otravy, a to v zavislosti na vysi koncentrace a dobé& expozice. Na zékladé dostupnych Gdajl
nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

11.2. Informace o dalsi nebezpecnosti
neuvedeno

ODDIL 12: Ekologické informace
12.1. Toxicita

Akutni toxicita
Data pro smés nejsou k dispozici.
12.2. Perzistence a rozlozitelnost
Udaj neni k dispozici.
12.3. Bioakumulaéni potencial
Neuvedeno.
12.4. Mobilita v pidé

Neuvedeno.
12.5. Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Produkt neobsahuje latky splfiujici kritéria pro latky PBT nebo VvPvB v souladu s pfilohou XIII, nafizeni (ES) ¢.
1907/2006 (REACH) v platném znéni.

12.6. Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému
neuvedeno

12.7. Jiné nepfiznivé Gcinky
Neuvedeno.

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafiovani
13.1. Metody nakladani s odpady

Nebezpeci kontaminace zZivotniho prostiedi, postupujte podle zakona ¢. 185/2001 Sb. o odpadech, v platném znéni, a
podle provadécich predpisti o zneskodiiovani odpadl. Postupujte podle platnych piedpisti o zneskodfiovéni odpadd.
Nepouzity vyrobek a znecistény obal ulozte do oznacenych nadob pro sbér odpadu a predejte k odstranéni opravnéné
osobé k odstranéni odpadu (specializované firmé), kterda ma opravnéni k této cinnosti. Nepouzity vyrobek nevylévat
do kanalizace. Nesmi se odstranovat spole¢né s komunalnimi odpady. Prazdné obaly je mozno energeticky vyuzit ve
spalovné odpadl nebo ukladat na skladce pfislusného zarazeni. Dokonale vycisténé obaly je mozné predat k
recyklaci.
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BEZPECNOSTNI LIST . ®)

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 POLYKAR

(REACH), v platném znéni

POLYKAR PLNIC 2K PUR

Datum vytvoreni 13.10.2020

Datum revize 07.01.2021 Cislo verze 2123
Pravni predpisy o odpadech
Zakon ¢. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znéni. Vyhlaska ¢. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s
odpady, v platném znéni. Vyhlaska ¢. 93/2016 Sb., (katalog odpadd), v platném znéni. Vyhlaska ¢. 94/2016 Sb., o
hodnoceni nebezpednych vlastnosti odpadt, v platném znéni.

Kéd druhu odpadu

08 01 11 Odpadni barvy a laky obsahujici organicka rozpoustédla nebo jiné nebezpecné latky *
Kéd druhu odpadu pro obal
1501 10 Obaly obsahujici zbytky nebezpecnych latek nebo obaly témito latkami znecisténé *

(*) - nebezpeclny odpad podle smérnice 2008/98/ES o nebezpecnych odpadech

ODDIL 14: Informace pro pfepravu

14.1. UN cislo nebo ID dcislo
UN 1263

14.2. Oficialni (OSN) pojmenovani pro prepravu
BARVA

14.3. Trida/tFidy nebezpeénosti pro prepravu
3  Horlavé kapaliny

14.4. Obalova skupina
III - latky malo nebezpecné

14.5. Nebezpecnost pro Zivotni prostiedi
neuvedeno

14.6. Zvlastni bezpecnostni opatieni pro uzivatele
Odkaz v oddilech 4 az 8.

14.7. Namoini hromadna pfeprava podle nastroji IMO
Neprevazi se.
Doplnujici informace

Identifikacni Cislo nebezpecnosti 30
UN dislo 1263
Klasifikacni kéd
Bezpeclnostni znacky

Letecka preprava - ICAO/IATA

Balici instrukce pasazér 355

Balici instrukce kargo 366
Namofni pfeprava - IMDG

EmS (pohotovostni plan) F-E, S-F

MFAG 310

Namorni znecisténi Ano
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH), v platném znéni

POLYKAR PLNIC 2K PUR

Datum vytvoreni 13.10.2020
Datum revize 07.01.2021 Cislo verze 2123

ODDIL 15: Informace o predpisech

15.1.

15.2.

Predpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zivotniho prostredi/specifické pravni piredpisy tykajici se latky
nebo smési

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnoceni,
povolovani a omezovani chemickych latek, o zfizeni Evropské agentury pro chemické latky, o zméné smérnice
1999/45/ES a o zruseni nafizeni Rady (EHS) ¢. 793/93, nafizeni Komise (ES) ¢. 1488/94, smérnice Rady 76/769/EHS
a smérnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES, v platném znéni. Nafizeni Evropského
parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési, o
zméné a zruseni smérnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zméné narizeni (ES) ¢. 1907/2006, v platném znéni. Zakon
¢. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych smésich a 0 zméné nékterych zakond (chemicky zakon). Zakon
¢. 258/2000 Sb., o ochrané verejného zdravi, v platném znéni. Nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi
podminky ochrany zdravi pfi praci, v platném znéni. Vyhlaska ¢. 190/2018 Sb., kterou se méni vyhlaska ¢. 415/2012
Sb., o pFipustné Urovni znecidtovani a jejim zjistovani a o provedeni nékterych daldich ustanoveni zdkona o ochrané
ovzdusi, ve znéni pozdéjsich predpist. Zadkon ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a jeho provadéci predpisy, v platném
znéni. Zakon ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, v platném znéni. Vyhlaska ¢. 432/2003 Sb., kterou se stanovi
podminky pro zafazovani praci do kategorii, limitni hodnoty ukazatell biologickych expozi¢nich testl, podminky
odbéru biologického materidlu pro provadéni biologickych expozi¢nich testl a naleZitosti hldSeni praci s azbestem a
biologickymi Ciniteli, v platném znéni.

Posouzeni chemické bezpecnosti
Pro smés nebylo provedeno.

ODDIL 16: Dal$i informace

Seznam standardnich vét o nebezpecnosti pouzitych v bezpecnostnim listu

H225 Vysoce hoflava kapalina a pary.

H226 Hoflava kapalina a pary.

H312 Zdravi &kodlivy pFi styku s k(zi.

H315 Drazdi kizi.

H332 Zdravi skodlivy pfi vdechovani.

H336 MGze zplsobit ospalost nebo zavraté.

H351 Podezfeni na vyvolani rakoviny pfi vdechovani.

Seznam pokyni pro bezpeéné zachazeni pouzitych v bezpeénostnim listu
P101 Je-li nutna Iékarskd pomoc, méjte po ruce obal nebo Stitek vyrobku.
P102 Uchovavejte mimo dosah déti.

P233 Uchovavejte obal tésné uzavreny.

P280 Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné bryle.

P303+P361+P353 PRI STYKU S KUZI (nebo s vlasy): Vedkeré kontaminované ¢asti odévu okamzité
svléknéte. Oplachnéte kdzi vodou nebo osprchujte.

P308+P313 PRI expozici nebo podezieni na ni: Vyhledejte IékaFskou pomoc/odetient.

P370+P378 V pripadé pozaru: K uhaseni pouzijte praskovy hasici pristroj/pisek/oxid uhlicity.
P405 Skladujte uzamcené.

P501 Odstrafite obsah/obal odevzdanim ve sbérn& nebezpeénych odpadd.

Seznam doplnkovych standardnich vét o nebezpecénosti pouzitych v bezpeénostnim listu

EUH212 Pozor! PFi pouziti se mlZe vytvaret nebezpecny respirabilni prach. Nevdechujte prach.
EUH066 Opakované expozice mize zpUsobit vysudeni nebo popraskani kiize.

Dalsi informace diilezité z hlediska bezpeénosti a ochrany zdravi élovéka
PFi prodeji spotfebiteli musi byt na obale umisténa hmatatelna vystraha pro nevidomé.

Na obale musi byt oznaceni materialové identifikace obalu.
Na obale musi byt uvedena v pfipadé prodeje spotfebiteli hmotnost nebo objem pripravku.

Legenda ke zkratkam a zkratkovym sloviim pouzitym v bezpeénostnim listu

ADR Evropska dohoda o mezinarodni silni¢ni prepravé nebezpecnych véci

BCF Biokoncentra¢ni faktor

CAS Chemical Abstracts Service

CLP Nafizeni (ES) ¢. 1272/2008 o klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési
DNEL Odvozené Urovef, pri které nedochazi k nepFiznivym Géinkim

ECso Koncentrace latky, pfi které je zasaZzeno 50% populace

EINECS Evropsky seznam existujicich obchodovanych chemickych latek

EmS Pohotovostni plén
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BEZPECNOSTNI LIST )

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 POLYKAR
(REACH), v platném znéni
POLYKAR PLNIC 2K PUR
Datum vytvoreni 13.10.2020
Datum revize 07.01.2021 Cislo verze 2123

ES Cislo ES je ciselny identifikator latek na seznamu ES

EU Evropska unie

EuPCS Evropsky systém kategorizace vyrobkd

IATA Mezinarodni asociace leteckych dopravcl

IBC Mezinarodni predpis pro stavbu a vybaveni lodi hromadné prepravujicich nebezpecné
chemikalie

ICso Koncentrace plsobici 50% blokadu

ICAO Mezinarodni organizace pro civilni letectvi

IMDG Mezinarodni ndmofrni prfeprava nebezpecného zbozi

INCI Mezinarodni nomenklatura kosmetickych prisad

ISO Mezinarodni organizace pro normalizaci

IUPAC Mezinarodni unie pro Cistou a uzitou chemii

LCso Smrtelnd koncentrace latky, pri které Ize ocekavat, e zplsobi smrt 50% populace

LDso Smrtelnd davka latky, pri které Ize ocekavat, Ze zplsobi smrt 50% populace

LOAEC Nejnizsi koncentrace s pozorovanym nepfiznivym ucinkem

LOAEL Nejnizsi ddvka s pozorovanym nepfiznivym ucinkem

log Kow Oktanol-voda rozdélovaci koeficient

MARPOL Mezindrodni Umluva o zabranéni znedistovani z lodi

NOAEC Koncentrace bez pozorovaného nepfiznivého Gcinku

NOAEL Hodnota davky bez pozorovaného nepfiznivého Gcinku

NOEC Koncentrace bez pozorovanych ucinkd

NOEL Hodnota davky bez pozorovaného ucinku

NPK Nejvyssi pripustnd koncentrace

OEL Expozi¢ni limity na pracovisti

PBT Perzistentni, bioakumulativni a toxicky

PEL PFipustny expozi¢ni limit

PNEC Odhad koncentrace, pii které nedochazi k nepfiznivym G&inkim

ppm Pocet ¢astic na milion (miliontina)

REACH Registrace, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek

RID Dohoda o prepravé nebezpecnych véci po Zeleznici

UN Ctyrmistné identifikacni &islo latky nebo pfedmétu prrevzaté ze Vzorovych predpisi OSN

UVCB Latka s neznamym nebo proménlivym slozenim, komplexni reak¢ni produkt nebo
biologicky material

VOC Tékavé organické slouceniny

vPvB Vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni

Acute Tox. Akutni toxicita

Carc. Karcinogenita

Flam. Liq. Hoflava kapalina

Skin Irrit. Drazdivost pro k{zi

STOT SE Toxicita pro specifické cilové organy - jednorazova expozice

Pokyny pro skoleni

Sezndmit pracovniky s doporu¢enym zplsobem pouZiti, povinnymi ochrannymi prostiedky, prvni pomoci a
zakazanymi manipulacemi s produktem.

Doporuc¢ena omezeni pouziti

neuvedeno

Informace o zdrojich Gidajt pouzitych pFi sestavovani bezpeénostniho listu

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 (REACH), v platném znéni. Nafizeni Evropského

parlamentu a Rady (ES) €. 1272/2008, v platném znéni. Zakon €. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych
smeésich, v platném znéni. Udaje od vyrobce latky/smési, pokud jsou k dispozici - Udaje z registra¢ni dokumentace.

Provedené zmény (které informace byly pridany, vypustény nebo upraveny)
Verze 2123 nahrazuje verzi BL z 13.10.2020. Zmény byly provedeny v oddilech 2, 13, 15 a 16.

Prohlaseni

Strana 10/11 Vyrobeno v aplikaci SBLCore 2020 (20.12.127) www.sblcore.cz




BEZPECNOSTNI LIST . ®)

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 POLYKAR

(REACH), v platném znéni

POLYKAR PLNIC 2K PUR

Datum vytvoreni 13.10.2020
Datum revize 07.01.2021 Cislo verze 2123

Bezpecnostni list obsahuje Udaje pro zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a ochrany Zzivotniho prostredi.
Uvedené Udaje odpovidaji sou¢asnému stavu védomosti a zkusenosti a jsou v souladu s platnymi pravnimi predpisy.
Nemohou byt povazovany za zaruku vhodnosti a pouZitelnosti vyrobku pro konkrétni aplikaci.
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