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ТОРГОВОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В СЛОВАКИИ:     
BKP SLOVAKIA, spol. s r.o., производство: Drietoma – территория PDP, 018 64 KOŠECA 399  

Тел.: 00421 3264 99991      Факс: 00421 3264 99990      E-мail :  bkpsk@stonline.sk 

ОПИСАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ     Средство PolyKar BITUMEN для защиты шасси автомобилей, полуприцепов,  судов и 
стальных изделий изготовлен на базисе каучука и битума. Создает стойкий 
эластичный слой, который охраняет против абразивного воздействия россыпных 
материалов, влияния коррозии, бензина,  масел, воды и соли.  Действует также в 
качестве шумозащитной изоляции. Владеет отличной  липкостью к чистой 
металлической поверхности а также к металлу с покрытием типа Plastizol, Tlumex и 
т.п. 

  

СРЕДА Средство не разрешают применять на места, контактирующие с пищевыми 
продуктами и питьевой водой. 

  

НАНЕСЕНИЕ Поверхность перед нанесением должна быть сухой и чистой. Места, на которое не 
хотят средство наносить, необходимо закрыть. Средство поставляется в 
консистенции годной для нанесения. В случае необходимости можно разбавить 
разбавителем S 6006.  
PolyKar BITUMEN наносится щеткой или распылителем. Рекомендуется применить 
форсунку 4 мм, давление 0,4 – 0,6 МПа.  
 
Требуемое время для сушки при температуре 21°С около 4 часов. 1 литр средства 
хватает для покрытия площади 3,5 м2 при толщине слоя 100µм.   
 
Перед применением средство в упаковке как следует взболтать!!!  

  

ВЕРХНИЕ ОКРАСКИ Нельзя перелакировать 

  

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА Для немедленной очистки инструментов можно применить растворитель S 6006.  

  

ХРАНЕНИЕ Для хранения и транспортирования необходимо обеспечить температуру от +5 по 
+25°C и избегать прямого солнечного излучения. Хранить в сухой и прохладной 
обстановке. 
Срок сохранения качества и полезных свойств - 24 месяца.   
 

  

УПАКОВКА - 1,0 л – банка для распиливающего устройства  
- 1,0 л; 2,5 кг – жестяная банка (применение щеткой)  

  

ЦВЕТ Черный 

 


