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ТОРГОВОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В СЛОВАКИИ:     
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ОПИСАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ   Средство PolyKar ML предназначено к защите закрытых профилей автомобильных шасси. В 
качестве однокомпонентного препарата на основе восков и ланолина сохнет испарением 
растворителя при комнатной температуре. Вполне охраняет от коррозии. Владеет отличными 
пенетрационными свойствами в глубинах щелей, где создает эластичный слой, который 
охраняет от воды и солей. У него очень хорошая способность удалять влажность из 
охраняемой поверхности. 
 

ПОВЕРХНОСТЬ ЛИПКОСТЬ 

железо ++ 

сталь, алюминий ++ 

полиэфирные шпаклевки BKP ++ 

полиэфирный слоистый пластик  ++ 

реакт. Основные краски ++ 

пластмасса ++ 
++ отличная / +  хорошая / o удовлетворительная /- неудовлетворительная 

                                                                          

СРЕДА Средство не разрешают применять на места, контактирующие с пищевыми продуктами и 
питьевой водой. 

  

НАНЕСЕНИЕ Поверхность перед нанесением должна быть сухой и чистой. Места, на которое не хотят 
средство наносить, необходимо закрыть.  
PolyKar ML вводится в закрытые пространства специальными, уже существующим отверстиями 
в профилях (двери, облицовка, пороги и т.п.) при помощи гибкой трубки на распылителю.  
Требуемое время для сушки при температуре 21°С – 2 – 4 часа.  

1литр средства употребляется для покрытия около 7 м2 при толщине слоя 50µм.   
Средство не влияет едко на покрытые площади.  
Перед применением средство в упаковке как следует взболтать! 

  

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА Для очистки инструментов можно применить бензин-растворитель для лаков, или похожий 
растворитель.   

  

ХРАНЕНИЕ И УПАКОВКА Для хранения и транспортирования необходимо обеспечить температуру от +5 по +25°C и 
избегать прямого солнечного излучения. Хранить в сухой и прохладной обстановке. 
Срок сохранения качества и полезных свойств - 24 месяца.   
Упаковка: 
- 1 литр – банка для распиливающего устройства 

  

ЦВЕТ янтарный  

 


